


с полиуретановыми сегментами



Очистители вторичной очистки 
используются для очистки конвейерной 
ленты от налипших частиц 
транспортируемого материала. 
Отличается небольшой монтажной высотой. 
Твердосплавная планка жестко закреплена. 

Параболический очиститель 
(твердосплавная пластина)

Очиститель прямой
(твердосплавная пластина)

Очиститель прямой с полиуретановыми 
сегментами

Очиститель прямой с подогревом
(твердосплавная пластина)



Диагональный очиститель 
(чистящий элемент согласовывается с заказчиком)

Плужковый очиститель 
(поликерамопласт)





Демпферные амортизационные балки. 
Демпферные, амортизационные, амортизиру-
ющие балки устанавливаются на ставе ленточ-
ного конвейера в местах загрузки ленточного 
конвейера и предназначены для предохране-
ния конвейерной ленты от повреждения из-за 
ударов кусками транспортируемой массы, а 
также для предотвращения пересыпа транс-
портируемой массы во время загрузки на лен-
точный конвейер. Демпферные, 
амортизационные балки представляют собой 
блок литой резины толщиной 75 мм и 
шириной 100 мм, с влитым в неё стальным 
профилем для крепления балки на 
конвейерном ставе. Для обеспечения 
наименьшего коэффициента трения 
амортизационных балок с конвейерной лен-
той в верхнюю часть блока резины впрессован 
лист из сверхвысокомолекулярного полиэ-
тилена (СВМП). 













Ростов на Дону


